
World leaders in dehumidification.

DR-40 T10, 
T16, 50R

550 - 600 m³/h

1,6 - 2,8 kg/h

Deshumidificador Recusorb

Washable rotor

No desiccant carry-over

Stainless steel chassis

Easy to maintain

Long lifetime

Built-in heat recovery

Capacidad de deshumidificación a 20°C / 60%RH 

Caudal de aire seco

Section of a dehumidifier rotor 
from Seibu Giken. The high number 
of channels means that moisture is 
adsorbed with extra efficiency.
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Modelo de 
deshumidificador

Capacidad de secado1 (kg/h)

Caudal aire seco2  (m3/h)

Presión estática externa (Pa)

Caudal aire húmedo2 (m3/h)

Presión estática externa (Pa)

Potencia de la resistencia [A]

Potencia del calentador (kW)

Consumo eléctrico máximo (kW)

Fusible de alimentación4 (A)

Peso (kg)

DIAGRAMA DE CORRECCIÓN

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS

1. Válido para condiciones de entrada de 20°C/60%RH. Para otras 
condiciones la capacidad se calculará usando el factor de corrección 
del diagrama de abajo.

2. Caudal volumétrico de densidad 1.20 kg/m3.
3. Fusible de suministro 1 x 230 V 50 Hz
4. Fusible de suministro 3 x 400 V 50 Hz For 3 x 230 V 50Hz:16A
5. El diseño del calentador PTC permite regular la potencia controlando 

el flujo de aire húmedo.

La temperatura del aire seco en el flujo de aire
nominal se calcula mediante:

DR-50 R: tout = tin + (  K  x 10 ) + 3°C
DR-40: tout = tin + (  K  x 7 ) + 3°C

La capacidad de deshumidificación se estima como 
la capacidad nominal de arriba, multiplicado por 
factor  K  en el diagrama de corrección.

Sujeto a cambios sin notifi cación previa. Descargue los planos de instalación en www.dst-sg.com
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