
World leaders in dehumidification.

AQ-30B, 31B, 
31L

330 - 370 m³/h

0,85 - 1,55 kg/h 

Deshumidificador Aquasorb

Capacidad de deshumidificación a 20°C / 60%RH 

Caudal Aire Seco

Sección de un rotor desecante
de Seibu Giken. El gran número
de canales consigue que la
humedad sea absorbida con una
gran eficacia.

Condensa la humedad

Chasis en acero inoxidable

Rotor lavable

Conexión para conducto salida aire seco

Funciona con puntos de rocío inferior 0°C

Bomba para el agua condensada
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DIAGRAMA DE CORRECCIÓN

DIMENSIONES

DATOS TÉCNICOS

La temperatura del aire seco nominales se calcula 
mediante:

AQ-30B    AQ-31B      AQ-31L
tout = tin + 6ºC  tout = tin + 14ºC  tout = tin + 15ºC

Sujeto a cambios sin previo aviso. Descarga de esquema de instalación en www.dst-sg.com

1. Válido para condiciones de entrada 20°C/60%RH. Para otras condiciones, la 
capacidad se calcula utilizando el diagrama mostrado más abajo.

2. 2 Volume para densidad de 1.20 kg/m³.

Ventana inspección 
del nivel del agua 
para encender bomba 
condensado

Entrada aire proceso

Agua condensada

Aire seco

Motor Rotor
Rotor

Aire proceso

Ventilador aire 
Proceso

Calentador

Condensador

Salida condensación

Ventilador aire 
React.

Filtro

Aire refrigeración

Modelo
Nominal capacity1 (kg/h)

Dry airflow2  (m3/h) 

External static pressure dry air [Pa]

Maximum electric consumption (kW)

Supply fuse 230V / 50Hz (A)

Weight (kg)

Salida aire seco
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