Kuivain Aquasorb

AQ-30B, 31B,
31L

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH
0,85-1,55kg/h

Kuivailmamaara

330-370 m*/h

Kondensoi kosteuden

Kotelo ruostumatonta terasta
Pestava roottori
Valmius kanavaliitannalle

Selviaa kastepisteista alle 0°C

Varustettu kondenssivesipumpulla

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-
roottorin suuresta kanavamddirdstd
johtuen poistetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.



TEKNISET TIEDOT

Reg. puhallin ——

Kuivailma
Kuivainmalli AQ-30B AQ-31B AQ-31L Lammitin [ roouon .
Roottorin moottori
Nimellisteho' (kg/h) 0,85 1,15 1,55 s Prosessi-ilma
Kuivailmamaara? (m3/h) 370 330 330 Suodatin
Lauhdutin —]
Kéytettavissa oleva staattinen paine [Pa] 100 100 100 Prosessipuhallin
S Jaahdytysilma
Liitantateho (kW) 1,8 2,2 29 Kondenssiveden ulostulo
Varokkeet 230V / 50Hz (A) 10 10 16
Paino (kg) 34 38 38
1. Péteeolosuhteissa20°C/60%RH.Katsoallaolevastataulukostatehomuissa
olosuhteissa.
2. limamééra patee ilmantiheydelld 1,20 kg/m>.
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Kuivan ilman lampétila nimellisiimamaaralla lasketaan
kaavalla:

AQ-30B AQ-31B
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AQ-31L
t + 150C
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Varaamme oikeuden muutoksiin niistd ennalta ilmoittamatta. Asennuskuvan voi tulostaa osoitteesta www.dst-sg.com

Kuivailma ulos é \
@125 AQ-30B )
@160 AQ-31B/31L " <
o = @]
[aa]aa)
O —
Mo i
[eXe] ® b
<< =
o O i
Tarkistusikkuna, x 3
kondenssipumpun & L .
tasovahti :Hn e c@c
400

n@ag
EJ@

a- . . .
B Kondenssivesi
. Prosessi-ilma sisdan
® ° ° ®
450
570 (mm)

Updated 21.09

Sweden | +46 8 445 77 20
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

DSTE

Santaniitynkatu 4B, 04250 Kerava, Finland
asiakaspalvelut@kryotherm.fi | www.kryotherm fi
Tel: +358 (207) 41 88 50



