
World leaders in dehumidification.

CS-5, 5L

65 - 90 m³/h

0,35 - 0,4 kg/h

Affugter Consorb

Let at placere

Meget tavs

Vejer kun 9 kg

Vaskbar rotor

Ingen overførsel af tørremiddel 

Rustfrit chassis

Selvregulerende varmelegeme

Servicevenlig

Lang levetid

Affugtningskapacitet ved 20°C / 60%RF 

Tørluftmængde 

Udsnit af affugterrotor fra 
Seibu Giken. Takket være 
de mange kanaler optages 
fugten ekstra effektiv.



[mm]

Updated 18.12

Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

00+
RevTolerance

ISO 2768-1m

t=

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6

2014-03-27

Status

Construction

Stefan O

7 8

A

B

ex
pr

es
sl

y 
pe

rm
itt

ed
 b

y 
us

.

Title/Description

Drawn by

Approved by

Date

Material

Weight (Kg)

Thickness

to
 a

ny
 o

th
er

 p
ar

ty
 o

r u
se

d 
fo

r p
ur

po
se

s 
no

t

Scale Rev Part

A3

2014-03-27

Sheet/Sheet

co
pi

ed
, r

ep
ro

du
ce

d,
 tr

an
sm

itt
ed

 o
r c

om
m

un
ic

at
ed

2/2

CS-5/CS-5L

9.000

-

Stefan O Dimension drawing

Drawing no

Format

1:5
DST05567

00+

Dimensionsritning

www.dst-sg.com

Date

Designed by Date

Th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

co
nt

en
ts

 a
re

 th
e 

ex
cl

us
iv

e
pr

op
er

ty
 o

f D
ST

 S
ei

bu
 G

ik
en

 a
nd

 m
us

t n
ot

 b
e

Seibu Giken DST AB
+46 8 445 77 20

  

 338 

 2
70

 

 280 338 280

27
0

CS-5 CS-5L
0,35 0,4

65 90

50 100

30 50

30³ 30³

2,8 3,5

0,7 0,85

10 10

9 9

DIMENSIONER

TEKNISKE DATA

Retten til ændringer uden forudgående meddelelse forbeholdes. Installationstegning kan downloades fra www.dst-sg.com

Våd luft ud
Ø50 mm slangeProcesluft ind Tørluft ud Ø100

1  Gælder for 20°C / 60%RF. 
2  Luftmængde ved densitet 1,20 kg/m3.
3  Takket være termistorvarmelegeme type PTC, kan varmeeffekten og  
  dermed også affugtningskapaciteten varieres trinløst ved regulering  
  af vådluftmængden.

Rotor

Procesluft

Varmelegeme

Tørluft

Rotormotor

Vådluft

Ventilator

Amphenol stik  
er valgfrit

Affugter model
Nominel kapacitet1 (kg/h)

Tørluftmængde2  (m3/h) 

Ved eksternt statisk tryk (Pa) 

Vådluftmængde2 (m3/h) 

Ved eksternt statisk tryk (Pa) 

Varmelegemets strømstyrke³ [A] 

Total tilslutningseffekt (kW) 

Forsikring 230V / 50Hz (A) 

Vægt (kg)

PRINCIP


