Kuivain Consorb
DSTES
DC-5

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH
0,5 kg/h

Kuivailmamaara

120 m?/h

Suuri lampétila-alue: -20°C ... +55°C —
Helppo sijoittaa -
Painaa ainoastaan 10kg DCS B e

Pestava roottori 60006660
Roottorista ei irtoa partikkeleita

Kotelo ruostumatonta terasta

Itsesaatyva lammitin

Helppo huoltaa

Pitka elinika

Leikkaus Seibu Gikenin
ilmankuivaimen roottorista.
Suuresta kanavamddirdistd johtuen
poistetaan kosteus erityisen
tehokkaasti.

World leaders in dehumidification.



TEKNISET TIEDOT

Kuivainmalli

Nimellisteho' (kg/h) 0,5
Kuiva ilmavirta? (m3/h) 120
Kaytettavissa oleva staattinen paine (Pa) 50
Kostea ilmavirta? (m3/h) 40
Kaytettdvissa oleva staattinen paine (Pa) 30

1. Pétee olosuhteissa 20C /60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta kayrastosta.
Sahkovirta lammittimen3 (A) 4,4 2. llmamaérat patevat ilmantiheydelle 1,20kg/m’. Vapaasti puhaltava.

3. PTC tyyppisen termistori lammittimen ansiosta voidaan regenerointi lammitystehoa ja
Liitantateho (kW) 11 siten myds kuivaustehoa saatad portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.
Varokkeet 230V / 50Hz, (A) 10
Paino (kg) 10

Roottori Lammitin

Regenerointipuhallin

Regenerointi-ilma

Kostea ilma

Kuivailma

Prosessi-

Roottorin  Puhallin

moottori

Prosessi-ilma
Varaamme oikeuden muutoksiin niistd ennalta ilmoittamatta
302 Kuivailma Reg.ilma sisdan
@100 mm @280 mm
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Prosessi-ilma sisaan
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@125 mm ostea ilma ulos

@50 mm
[mm]
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