Avfuktare Consorb
DSTES
DC-5

Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF
0,5 kg/h

Torrluftfléde

120 m*/h

Stort temperaturomrade: -20°C till +55°C —

Viger endast 10 kg e st Bl 1_ R

Enkel att placera

Tvattbar rotor

00000000

Inget [6st damm i rotorn

Rostfritt chassi

Sjalvreglerande varmare

Latt att underhalla

Lang livstid

Utsnitt ur en avfuktarrotor fran
Seibu Giken. Tack vare de mdnga
kanalerna i D-MAX rotorn tas
fukten upp extra effektivt.

World leaders in dehumidification.



TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell DC-5

Nominell kapacitet' (kg/h) 0,5
Torrluftflode? (m3/h) 120
Vid externt statiskt tryck (Pa) 50
Vatluftflode? (m3/h) 40
Vid externt statiskt tryck (Pa) 30
1. Géller vid 20°C / 60%RF.
Strémstyrka till virmaren? [A] 4,4 2. Luftfléde vid densitet 1,20 kg/m?>.
* Tack vare termistorvarmare typ PTC, kan regvarmeeffekten
Anslutningseffekt (kW) 11 och dérmed dven avfuktningskapaciteten varieras steglost
genom reglering av vatluftflodet.
Avsakring 230V / 50Hz (A) 10
Vikt (kg) 10

PRINCIP Varmare

Vatluft

Torrluft

Rotormotor

Processluft

DIMENSIONER

Rétten till andringar utan féregaende meddelande férbehalls. Installationsritning finns att ladda ner fran www.dst-sg.com

302 Torrluft ut Reg luftin
@100 mm @80 mm
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Processluft in Vatluft ut
@125 mm @50 mm

[mm]
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