
World leaders in dehumidification.

DR-010B

190 m³/h

0,5 kg/h

Kuivain Recusorb

Kuivausteho olosuhteissa 20°C / 60%RH 

Kuivailmamäärä 

Pestävä roottori

Roottorista ei irtoa partikkeleita

Kotelo ruostumatonta terästä

Itsesäätyvä lämmitin

Huoltoystävällinen

Pitkä elinikä

Leikkaus Seibu Gikenin 
ilmankuivaimen roottorista. D-MAX-
roottorin suuresta kanavamäärästä 
johtuen poistetaan kosteus erityisen 
tehokkaasti.



Sweden | +46 8 445 77 20  
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

Updated 18.12

Sheet/Sheet

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

to
 a

ny
 o

th
er

 p
ar

ty
 o

r u
se

d 
fo

r p
ur

po
se

s 
no

t

DST04472

Thickness

Rev

ex
pr

es
sl

y 
pe

rm
itt

ed
 b

y 
us

.

Title/Description

Drawn by

Approved by

Date

Weight (Kg)

Drawing no

Scale

ISO 2768-1m

t=

Format

A3

Status

Material DR-010B

1:5co
pi

ed
, r

ep
ro

du
ce

d,
 tr

an
sm

itt
ed

 o
r c

om
m

un
ic

at
ed

Stefan O

1201

-

2012-12-03

Rev Part

2/4

Dimension drawing
Dimensionsritning

www.dst-sg.com

Designed by

Tolerance

Date

2012-12-03
Date

Construction

Stefan O

01

Th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

co
nt

en
ts

 a
re

 th
e 

ex
cl

us
iv

e
pr

op
er

ty
 o

f D
ST

 S
ei

bu
 G

ik
en

 a
nd

 m
us

t n
ot

 b
e

Seibu Giken DST AB
+46 8 445 77 20

  

 328 

 261,25 

 5
21

 

[mm]

328

52
1

262

DR-010B
0,5

190

40

3

0,8

10

12

Kostea ilma ulos Ø80 Kuiva ilma ulos Ø100
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KORJAUSKÄYRÄSTÖ

MITAT

TEKNISET TIEDOT

Varaamme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta
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Vesisisältö [g/kg]

Lämpösisältö [kJ/k
g]

1.	 Pätee olosuhteissa 20ºC/60%RH. Muut olosuhteet alla olevasta käyrästöstä.
2.	 Ilmamäärät pätevät ilmantiheydelle 1,20 kg/m³.Vapaasti puhaltava.
3.	  PTC tyyppisen termistori lämmittimen ansiosta, voidaan reg. lämmitystehoa ja siten myös 

kuivaustehoa säätää portaattomasti kosteaa ilmavirtaa kuristamalla.

Kuivainmalli
Nimellisteho1 (kg/h)

Kuiva ilmavirtae2 (m3/h)

Kostea ilmavirta2 (m3/h)

Lämmittimen sähkövirta3 (A)

Liitäntäteho (kW)

Varokkeet 230V / 50Hz (A)

Paino (kg)

Kuivan ilman lämpötila nimellisilmamäärällä lasketaan 
kaavalla.

tulos = tsisään + (  K  x 4) + 3

Kuivausteho lasketaan kertomalla yllä oleva nimellisteho 
korjauskäyrästöstä saatavalla kertoimella  K  .


